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CONEXION DE UNA LAMPARA INCANDESCENTE, 

CONTROLADA CON UN INTERRUPTOR  SENCILLO  

Indicando llegada de línea por el lado izquierdo  
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CONEXION DE UNA LAMPARA INCANDESCENTE, 

CONTROLADA CON UN INTERRUPTOR  SENCILLO  

100

2 Cond.
1- F
1- N

2 Cond.

1- F
1- R

OFICINA

Esquema unifilar   
Isométrica    

CAJA DE CONEXION 
1,20  a  1.35 m del N.P.T.

DUCTOS DE PVC. CAJA DE CONEXION 
OCTOGONAL 
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CONEXION DE TRES TOMACORRIENTES CON 

LLEGADA DE LINEA POR LA IZQUIERDA 
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CONEXION DE TRES TOMACORRIENTES CON 

LLEGADA DE LINEA POR LA IZQUIERDA 

2 Cond.
1- F
1- N

OFICINA

2 Cond.
1- F

1- N

2 Cond.
1- F
1- N

Esquema Unifilar   

CAJA DE CONEXION 
0.30 a  0.50 m del N.P.T.

DUCTOS DE PVC.

CAJA DE CONEXION
RECTANGULAR

Perspec. Isometrica   
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CONEXION DE UNA LAMPARA INCANDESCENTE, 

CONTROLADA CON UN INTERRUPTOR  SENCILLO  

100

2 Cond.
1- F
1- N

2 Cond.

1- F
1- R

OFICINA

Esquema Unifilar  

CAJA DE CONEXION 
1,20  a  1.35 m del N.P.T.

DUCTOS DE PVC. CAJA DE CONEXION 
OCTOGONAL 

Persp. Isometrica  


